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Impulse 6000D 
Defibrillator Analyzer 

Impulse 7000DP 
Defibrillator/Transcutaneous Pacer Analyzer 



保証と製品サポート 

弊社は、この機器について、購入日から 1 年間、または 1 年目の終わりに校正を受けるために機器を弊社のサービス･セン

ターまで送付いただいた場合は 2 年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。この校正については、通常の料

金が請求されます。 保証期間中に問題があった場合は、お客様のご負担で弊社に製品をお送りいただき、不具合が認められ

た場合、弊社の判断において無料で修理あるいは交換いたします。この保証は、オリジナルの購入者のみに適用され、譲渡

することはできません。製品の不具合が事故や誤使用が原因で発生した場合、弊社の公認サービス施設以外の第三者による

保守または改造によるものであった場合は、本保証は適用されません。特定の目的への適合性など、その他の保証は明示ま

たは暗示されていません。弊社は、データの紛失を含む、特殊、間接的、偶然的または必然的損害または損失に関して、そ

れがいかなる理論に基づいて発生したものであっても、一切の責任を負いません。  

この保証は、シリアル番号タグの付いた製品とその付属品のみに適用されます。機器の再校正は、保証に含まれていません。 
機器の再校正は、保証に含まれていません。  

この保証は、お客様に特別の法的権限を与えるもので、司法管轄区によってその他の権限が存在する可能性があります。司
法管轄区によっては、示唆的保証、あるいは偶然的または必然的損害に対する責任の免責または限定が許されていないため、
本保証における責任の限定はすべての購入者に適用されるとは限りません。本保証の規定の一部が、管轄の裁判所により無
効または執行不能と見なされた場合においても、それは規定の残りの部分の有効性または執行性に影響を与えません。 
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通告 

All Rights Reserved 
¤ Copyright 2007, Fluke Biomedical. 本書のいかなる部分も、Fluke Biomedical の書面による許可なく、複製、送信、転記、復元システムへ
の保存、他言語への翻訳を行ってはなりません。 

著作権の免除 
Fluke Biomedical は、保守研修プログラムやその他の技術文書での使用を目的としたマニュアルやその他の印刷資料の複製に関し、制限
付きの著作権免除に同意します。その他の複製や配布をご希望の場合は、Fluke Biomedical まで書面にて依頼してください。 

開梱および確認 
製品を受け取ったら、標準の受領手順に従ってください。輸送用梱包に外傷がないことを確認します。損傷が見つかったら、開梱を停
止してください。輸送業者に通知し、製品を開梱する際に担当者の立会いを依頼してください。特別な開梱指示がない場合でも、開梱
時に製品に損傷を与えないよう注意してください。製品に、折れ、破損部品、へこみ、傷などの損傷がないかを調べてください。 

技術サポート 
アプリケーション･サポートまたは技術的なご質問については、techservices@flukebiomedical.com まで電子メールでご連絡いただくか、 
1-800- 648-7942 または 1-425-446-6945 までお電話でお問い合わせください。 

申し立て 
通常の発送方法は、一般的な輸送業者を使った FOB 元払いです。配達時に物理的な損傷が見つかった場合は、すべての梱包材を元の状
態のまま保管し、運送業者に連絡して申し立てを行ってください。製品が良好な状態で配達されたが仕様どおりに作動しない場合、ま
たは輸送時の損傷以外の原因で問題が発生する場合は、Fluke Biomedical または販売代理店までお問い合わせください。 



標準のご利用規約 

返金とクレジット 

シリアル番号のついた製品および付属品 (特有のシリアル番号タグの付いた製品および付属品など) のみが一部返金やクレジットの
対象となります。シリアル番号の付いていない部品や付属品 (ケーブル、携帯ケース、補助モジュールなど) は、返品や返金の対象
とはなりません。最初の購入日から 90 日内に返品された製品のみが返金/クレジットの対象となります。シリアル番号の付いた製品に
対する購入価格の一部返金/クレジットを受けるには、製品がお客様やお客様が商品の返品に選んだ運送業者によって損傷を受けていな
いこと、製品が完全な (すべてのマニュアル、ケーブル、付属品を含む) 新品同様の再販可能な状態で返品されることが条件となります。
購入日から 90 日以内に返品されなかった製品、または新品同様の再販可能な状態でない製品は、クレジット返品の対象とはならず、お
客様に送り返されます。迅速に返金/クレジットが受けられるよう、「返品手順」 (下記参照) に従ってください。 

再補充料 

最初の購入日から 30 日以内に返品された製品は、最低 15 % の再補充料の対象となります。最初の購入日から 30 日以降、90 日以
内に返品された製品は、最低 20 % の再補充料の対象となります。損傷がある場合、不足部品や付属品がある場合は、すべての返品
に追加料金がかかります。  

返品手順 

返品 (保証申し立ての発送を含む) はすべて、運送料前払いの上、Fluke Biomedical の工場宛てに発送してください。米国内で  
Fluke Biomedical に製品を返品する場合は、United Parcel Service、Federal Express、Air Parcel Post の使用をお勧めします。実際の交換費用
に充当するための輸送保険をかけることも推奨します。Fluke Biomedical は、輸送中の紛失や不十分な梱包または取り扱いによる損傷を
受けた製品については責任を負いません。  

発送には元のカートンと梱包材を使用してください。元のカートンや梱包材が利用できない場合は、再梱包で次の手順に従うことをお
勧めします。 

� 発送する重量を支えるのに十分な強度を持つ二重構造のカートンを使用します。 
� 厚紙やダンボールなどを使って、製品の全表面を保護します。表面を傷つけない素材ですべての突起部分を覆ってくだ 

さい。 
� 業界で承認されている衝撃吸収材を少なくとも 10 cm 使用して、製品を覆ってください。 



一部返金/クレジットを受けるには:   

返品した製品に対する返金/クレジットを受けるには、1-800-648-7952 または 1-425-446-6945 で注文受付グループから取得した返品
承認 (RMA) 番号を添付してください。 

修理および校正:  

お近くのサービス･センターについては、www.flukebiomedical.com/service をご覧ください。 
または、 
米国:  
 Cleveland Calibration Lab 
 電話: 1-800-850-4606 
 電子メール: globalcal@flukebiomedical.com 
 
 Everett Calibration Lab 
 電話: 1-800-850-4606 
 電子メール: service.status@fluke.com  
 
ヨーロッパ、中東、アフリカ: 
 Eindhoven Calibration Lab 
 電話: +31-402-675300 
 電子メール: ServiceDesk@fluke.com 
 
アジア: 
 Everett Calibration Lab 
 電話: +425-446-6945 
 電子メール: service.international@fluke.com 

証明 

本製品は、全面的なテストを受け、検査されています。工場から発送された時点で、Fluke Biomedical の製造仕様に準拠しています。
NIST (米国標準技術局) の基準に準じた校正測定値の追跡が可能です。NIST 校正標準がないデバイスは、一般に受け入れられているテ
スト手順を使って、社内の性能標準に対して測定されます。 

警告 

ユーザによる許可されていない改造または公示されている仕様を超える利用は、感電の危険や不正な動作をまねく恐れがあります。
Fluke Biomedical は、許可されていない機器の改造によって発生した怪我についての責任は負いません。 



制限および賠償責任 
本書の情報は予告なく変更される場合があり、Fluke Biomedical の確約を示すものではありません。本書の情報に加えられた変更は、
本書の改訂版に反映されます。Fluke Biomedical は、Fluke Biomedical または公認代理店が販売していないソフトウェアや機器の使
用または信頼性については責任を負いません。 

製造場所 

Impulse 6000D および 7000DP 経皮ペーシング機能付き除細動テスタは、Fluke Biomedical  
(住所：6920 Seaway Blvd., Everett, WA, U.S.A.) で製造されています。 
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Defibrillator/Pacer Analyzer 

は̲͛に 

Impulse 6000D および 7000DP (以ئ、ȶ本器ȷとࡤび
ます) は、ఘ外除細動器をテストするୈྟ機器で、ࠈ
ఝ性にれ、バッテリーで作動します。7000DP は、経
皮ペーシング機能もテストできます。ペースメーカーの
テスト機能については、ȶ7000DP のみȷと記शされて
います。本の製品には、7000DP が使用されてい 
ます。 

ঀဥ目的 

本器は、ࡄ修を受けた技術者が、ఉ様な௫வ生機器の
定期的なऔを行̠ためのものです。ڎਅテストは、メ 
ニューࠁで۰ౙに操作できます。 

 इٳ

梱༫δックスからすべての部品をಕփして৾り出し、
ষのものがఁっていることをΙͿックします。 

x Impulse 6000D または 7000DP 

x バッテリーਰ電器 

x スタート･マニュアル 

x ৾ե୰明 CD 

x 除細動器用パドルコンタクトίτート 

x Impulse 6000D 7000DP Ansur ソフト;Ϳア CD  
(デモ) 
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表 1. ܱ号 

ܱ号 ୰明 

W 
ਹ 要 な 情 報 。 本  を ४ ચ し て ̩ だ 
さい。 

~ 
本製品は、分別されない一般Όηとし

てܤしないで̩ださい。リサイクル

情報については、おਯまいの౷֖のૄ

例にਲってܤして̩ださい。 

; 関Ⴒのオーストラリア  EMC 要に 
準ݶ 

) 関ႲのカナΘおよびༀ࣭標準に準ݶ 

X ࡏܓ電գ 

P ؎ਗႲ合ૄࣜに準ݶ 

CAT I 

IEC 測定カテΌリー I Ƚ CAT I カテΌ

リーは、本にೄ接接続されていない

ٝႹ上にある機器からのً渡電ၠに対

する保ࢌをރするよ̠に設計されて

います。̓のよ̠な場合でも、本器の

ঊを本電գに接続しないで̩だ

さい。 

հに関̳るૂ༭ 

本では、ȶ࠙告ȷとは、٢ِやঘཌをઉ̩可能性のある
な状態や行ևをฺ̠ことを示します。ȶಕփȷは、本ࡏܓ
器やテストしている機器の損ੱやデータの損をܳこす可
能性のあるࡏܓな状態や行ևをฺ̠ことを示します。 

XW ࠙告 
ະၪのۜഩম٢ِ͞をཡগ̳るた͛、ུ製品は
ոئの΄ͼΡρͼϋにਲって̮ঀဥ̩̺さい。 

x 製௮ࡓによってঐ定されている༹༷での͙ௌै
して̩̺さい。̭れをటると、ུܕの保ܥࢌෝ
が൲ैしないા合があͤま̳。 

x ঀဥஜに৾ե୰明を必̴おඋ͙̩̺さい。 

x ൲ैに։ુがあるા合は、ঀဥしないで̩̺ 
さい。 

x れたાਫ਼、บ発性の΄Α͞のあるાਫ਼で
はঀဥしないで̩̺さい。 

x 30 V を಼̢るഩգをե̠ા合は、特にಕփし
て̩̺さい。 

x ΞΑトの࣐に適したঊ、ܥෝ、レϋジをঀ
ဥして̩̺さい。 
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x ུに接されていないܕུ、ͤࡠを AC ͺΘ
ίターに接したેఠでௌैしないで̩̺さい。
ΨッΞςーߐ൲の間は、AC ͺΘίター/充ഩܕ
をུܕとϋΓϋトのၰ༷かͣ৾ͤٸして̩̺
さい。 

x ΞΑト̳るܕܥ (DUT) をଢ଼̳るषには、ܥ
して̩̺ࡕかͣのಕփমࣜをてࡓの製௮ܕ
さい。 
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 ါٽのܕུ

 1 および表 2 に、本器のஜ面パネル･コントロールと接続ঊを示します。 

DEFIBRILLATOR
5000 Vp  MAX

275 V MAX

1

6

2

3

4

7

5 5

8

10

11

9

 
fak07.eps 

図 1. ϋトυーσおよび接 
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表 2. ϋトυーσおよび接 

ࣜ目 ྴஜ ୰明 

1 ECG ည൵コネクタ  
೩ταルの  ECG 号出力  (RA/R、LL/F、LA/L、RL/N、V1/C1、V2/C2、V3/C3、

V4/C4、V5/C5、V6/C6) 

2 バックライト･δタン סએデͻスίτイ･バックライトのオンとオフを୨りఢえます。 

3 電源δタン 電源のオンとオフを୨りఢえます。 

4 ナビゲーション･δタン メニューとリストのナビゲートに使用するカーソル･コントロール･δタン 

5 除細動器コネクタ  除細動器の接続 (除細動器パドル接ίτートをした状態) 

6 ファンクション･΅ー 
F1 から F5 の΅ーは、ڎファンクション･ソフト΅ーの上、סએデͻスίτイඤに表示さ

れる選択ঠの番号を選͐のに使用します。 

7 セットアッί･δタン セットアッί･メニューを開きます。 

8 ECG δタン ECG テスト機能のメイン･メニューを開きます。 

9 ペースメーカー入力 ೩ταル･ペースメーカー号の入力 (7000DP のみ) 

10 ペースメーカー･δタン ペースメーカー･テスト機能のメイン･メニューを開きます (7000DP のみ)。 

11 除細動器δタン 除細動器テスト機能のメイン･メニューを開きます。 
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 2 および表 3 に、本器の背面パネルにある接続を示します。 

FLUKE BIOMEDICAL
6920 SEAWAY BLVD
EVERETT, WA 98203

www.flukebiomedical.com
MADE IN USA

SN SERIAL NUMBER
COMPUTER

PORT

SCOPE
OUTPUT

CHARGE STATUS

15VDC / 1.5A

HIGH LEVEL
ECG OUTPUT

21 3 4 5

 
fak08.eps 

図 2. ࿂ΩΥσ接 
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表 3. ࿂ΩΥσ接 

ࣜ目 ྴஜ ୰明 

1 ਰ電状態 LED 
バッテリーのਰ電中にはでത൘します。バッテリーが完全にਰ電されていて、ਰ電器

が接続されている場合はႂにത൘します。 

2 
バッテリーਰ電器 
コネクタ 

本器にバッテリーਰ電器を接続する入力コネクタ 

3 スコーί出力 除細動器の再生波ࠁをオシロスコーίで表示するための出力号ジλック 

4 ࣞταル ECG 出力  オシロスコーίで号を表示するためのࣞταル ECG 号出力ジλック 

5 コンピュータ･ポート 
PC または機器コントローラから本器を制ࢄするためのデバイス･ポート  
(B スタイル USB) 

ഩ࡙のൎව 

ಕ記 

डに本器を使用する場合は、バッテリーਰ電器
を本器とコンセントにओしࣺみ、ઁな̩とも 4 
শ間ਰ電して̩ださい。バッテリーਰ電器を接続
した状態で、本器を使用できます。 

ஜ面パネルにある電源δタン (O) を؋し、本器の電源を
入れます。ౣいুࡨテストが行されたࢃ、 3 のよ̠
なْ面が表示され、操作の準備が完了したことを示します。 

 
fak01.eps 

図 3. ௌैۖၭの表示 

ੰळ൲ܕおよびペーΑιーーの接 

 6 に、本器に除細動器を接続する༷法を 2 ਅ႒示しま
す。除細動器パドル接ίτートは、ఘ外除細動器でパ
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ドルを使用する場合に、除細動器のジλックに接させ 
ます。 

W ಕփ 

への損ੱをཡ̪た͛、ੰळ൲ܕまたはੰळ൲ܕུ
のΩσΑをペーΑιーーවႁにかけないで̩ܕ
̺さい。 

 7 に、ペースメーカーの入力ジλックまたは除細動器
のジλックに接続されたペースメーカーを示します。ペー
スメーカーの入力ジλックは 50ȡ1500 : の間で負كを選
択できるのに対し、除細動器の入力ジλックは負كは 
50 : でࡥ定されています。 

 8 に、本器に ECG のည൵を接続する༷法を示します。 

ΞΑトの表示 

本器は、さま̰まな機能やセットアッίを表示するのに、
メニューを使用します。 4 のよ̠に、3 ਅ႒の除細動器
テスト Energy (出力)、Sync (同期)、Charge Time (ਰ電শ
間) がْ面のئ部に表示されます。除細動器のテストを終
了するための Exit (終了) 選択ঠも表示されます。特定の
テストのئにあるソフト΅ー (F1 から F5) を؋して、テ
ストを選択します。 

 
fak02.eps 

図 4. ੰळ൲ܕのέϋクΏοϋƦιΣνー 

一部のメニュー選択ঠでは、࡛在選択しているࣜ目のֲに 
K が表示され、選択可能なࣜ目のリストが表示されます。
 5 を४ચして̩ださい。選択を་ࢵするには、G また
は H を؋し、選択可能な選択ঠをスクロールします。使
用する選択ঠが表示されたら、ファンクション･ソフト 
΅ーを؋します。これで、K がકえます。 

 
fak03.eps 

図 5. ーΕσƦΫΊーΏοϋの႕ 
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fap11.eps 

図 6. ੰळ൲ܕの接 
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fap10.eps 

図 7. ペーΑιーーの接 
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fap09.eps 

図 8. ECG 接 
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મळૂ༭ 

本器の詳しい使い༷については、付属の CD にਓされて
いる、Impulse 6000D、7000DP ৾ե୰明を४ચして̩
ださい。 

保 

本器には、特別な保守やΉアは͕とん̓必要ありませんが、
校正फみの測定機器と同じよ̠に৾りեって̩ださい。校
正फみの設定が་اするため、၂ئやその他の機٫的な၄
用はけて̩ださい。本器のඤ部にはξーザーが保守可能
な部品はありません。 

 のクςーΣϋΈܕུ

W ಕփ 

ఘを̭͖さないで̩̺さい。ٝႹסの表࿂にܕུ
にסఘがවると、ུܕのવに̾ながͤま̳。 

W ಕփ 

のୄにΑίレークςーーをঀဥしないでܕུ
̩̺さい。ུܕにクςーΣϋΈסがවͤ、ഩঊ部
品に損ੱをဓ̢るા合があͤま̳。 

本器を中性सでらせたືで定期的にクリーニングして
̩ださい。סఘが本器のඤ部に入らないよ̠ごಕփ̩だ 
さい。 

同じ༷法でアΘίタ･Ήーήルもきます。୲ఘに損ੱ
やႦاがないことを確認します。使用ஜには、必̴接続を
確認して̩ださい。 

ΨッΞςーのάークેఠを̳るには 

バッテリーのピークယၾを維持するには、ઁな̩とも  
1 ύに 1 ٝはਰ電して̩ださい。本器を 1 ύ以上使
用しない状態で༶౾し、バッテリーਰ電器を定期的に接続
することができない場合は、アイドル中にਰ電器を接続し
たままの状態にしておきます。 

ಕ記 

仕様の性能をංるためには、本にঐ定されてい
るバッテリーਰ電器を使用して̩ださい。 



 Defibrillator/Transcutaneous Pacer Analyzer 
 付属品 

  13 

ັ௺品 

表 4 に本器の付属品を示します。ड૧の付属品一။については、Fluke Biomedhical のయ理ഝにお問い合わせになるか、
www.flukebiomedical.com をご။̩ださい。 

表 4. ັ௺品 

ࣜ目 
Fluke Biomedical  

 ਅ番号ܥ

GE メデͻカル RESPONDER1500/1700 4 mm 3065423 

ඤパドルアΘίタ 2 ࡢセット 4 mm 3065438 

R2 Darox MRL/MDE/NK/΅ンバリー･クラーク 4 mm 3065450 

メドトロニック ERS /フͻジオコントロール クイックコンδ 4 mm 3065461 

メドトロニック ERS フͻジオコントロール クイックペース 4 mm 3065477 

メドトロニック ERS/フͻジオコントロール ファーストパッΙ 4 mm 3065489 

フͻリッίス/HP/アジτント CODEMASTER 4 mm 3065492 

フͻリッίス/アジτント Χートスタート FR2/MRX 4 mm 3065509 

ZOLL Medical PD-2200 MULTIFUNCTION 4 mm 3065511 

ZOLL Medical NTP/PD1400 4 mm 3065527 
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ॽအ 

一๊ॽအ 
 ഽأ

動作শ .................................................................  10 qCȡ40qC 

保管শ .................................................................  -20 qCȡ+60 qC 

ഽ .........................................................................  10 %ȡ90 %、ࠫႺなきこと 

デͻΑίレͼ...........................................................  એデͻスίτイס 

通 .........................................................................  コンピュータ制ࢄ用の USB デバイス･ポート 

൲ैκーΡ ..............................................................  動およびリモート 

ഩ࡙ .........................................................................  完全にਰ電した状態で通常 9 শ間のߐ動が可能なඤ௬ਰ電 NiMH バッテリー･パック

またはバッテリーਰ電器を使用して、バッテリーをਰ電しながらの同শ使用も可能です。 

ΨッΞςー充ഩܕ ...................................................  100ȡ240 V 入力、15 V/1.5 A 出力डࣞの性能をංるには、バッテリーਰ電器を正し̩

 接౷されたコンセントに接続して̩ださい。 

 ٫的ॽအܥ

Ήース .................................................................  ABS ίラスΙック 

サイΒ (ࣞさ x ໙ x ؈行き).................................  13 cm x 32 cm x 24 cm 

ਹၾ .....................................................................  3.0 kg 

հດ 

CE .......................................................................  IEC/EN61010-1 2nd Edition、அ度 2 
CSA.....................................................................  CAN/CSA-C22.2 No. 60101-1; UL61010-1 

ഩঽၰၛ製ܰڒ (EMC) 
πーロッパの EMC..............................................  EN61326-1 
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ੰळ൲ΞΑタのॽအ 

エネルギー出力測定 
ࠁ性のあるੰळ൲෨۟ࡽ ......................................... Lown、Edmark、రࠁ、DC ඵ性、AC パルスඵ性 

ഩգレϋジ௶定 ....................................................... 0.1ȡ600 J 

ୈഽ 

0.1ȡ360 J ....................................................... r (測定の 1 % + 0.1J) 

360～600 J...................................................... r (測定値の 1 % + 0.1J)、典型値 

ಕ記  
パルス付きのඵ除細動器では、ၰ༷のτンジでঐ定確度が ± (測定の 1.5 % +0.3 J) になります。 

負كࢯ 

ࢯ ..................................................................... 50 :  

ୈ度 ..................................................................... r 1 %、非ည൵ (< 2 PH) 

(ίΏοϋ) ࢯك部負ٸ་خ .............................. 25、75、100、125、150、175 Ω。すべてのは  ± 1 %、非ည൵ (< 2 PH) 

ΩσΑƦトς΄Ʀレασ.............................................. 20 V 

ΩσΑ໙ 

ํս ..................................................................... 1.0ȡ50.0 ms  
ୈ度 ..................................................................... r 0.1 ms 

ഩգ 

ํս ..................................................................... 20ȡ5000 V 
ୈ度 ..................................................................... r (測定の 1 % + 2 V) 

ഩၠ 

ํս ..................................................................... 0.4ȡ100.0 A  
ୈ度 ..................................................................... r (測定の 1 % + 0.1A) 
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サϋίσƦレート ......................................................  250 kHz (4 Ps サンίル) 

डఱഩႁ...........................................................  12 W、5 分ごとに出力される 360 J の 10 ٝの除細動パルスに൚ 

ΏυΑーίႁঊ 

ু動τンジ ..........................................................  2000:1、400:1、80:1 ํսにջ存 
波ࠁ再生 

出力 .................................................................  BNC 
出力インピーΘンス........................................  50 : (公ઠ) 
װಁ .................................................................  50 ms (公ઠ) 
ୈ度 .................................................................  公ઠの r 5 % 

充ഩশ間௶定 

ํս .....................................................................  0.1ȡ100.0 s 
ୈ度 .....................................................................  r 0.05 s、ങ߿ 

൳ܢΞΑト (൳ܢσデͻΨージοϋ) 
 শ間測定װಁ

タイηング･;ͻンド; ...................................  ECG R 波のピークから除細動パルスのピーク 

ํս .................................................................  -120ȡ+380 ms。R 波ピークの 120 ms ஜからষの R 波ピークの 380 ms ࢃまで測定し 
 ます。 

分ٜ能 .............................................................  1 ms 

ୈ度 .................................................................  r 1 ms 

ECG 波 

正常൸ၙ (NSR) ...........................................  30ȡ180 (1 ̴つ) BPM 

པ細動 .........................................................  ல/細 

ౙ源性ອฏ ..............................................  120ȡ240 (5 ̴つ) BPM  

೪গ .............................................................  らな 
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ੰळ൲ুܕ൲ΞΑト ECG ෨ 

正常൸ၙ .......................................................... 150ȡ300 (1 ̴つ) BPM 
細動 ............................................................. ல/細 
ౙ源性ອฏ .................................................. 120ȡ300 (5 ̴つ) BPM 
ఉࠁ性ອฏ .................................................. 5 タイί 
೪গ ................................................................. らな 

ECG 波 
ECG 一๊ 

ည൵଼ࢹ .............................................................. 12 ည൵࿅݀波ࠁ。RL、RA、LA、LL、V1-6 (ඊ立出力) 
ည൵からည൵͒のインピーΘンス ...................... 1000 : (公ઠ) 
τートୈ度 .......................................................... 公ઠの r 1 % 

ECG ۜഽ 

४ચည൵ .............................................................. I ည൵ 
設定 ..................................................................... 0.05ȡ0.45 (0.05 ̴つ) mV  

 0.5ȡ5.0 (0.5 ̴つ) mV 
ୈ度 ..................................................................... r 設定の 2 %、I および II ည൵と Hz の༷ࠁ波 
性能波ࠁと R 波では、他のည൵が I ည൵に対してষのၚとなります。 

I ည൵ ............................................................... 100 
II ည൵ .............................................................. 150 
III ည൵ ............................................................. 50 
V1 から V6 ည൵ .............................................. 100 

標準の൸ၙ波では、他のည൵がည൵ I に対してষのၚとなります。 
I ည൵ ............................................................... 100 
II ည൵ .............................................................. 150 
III ည൵ ............................................................. 50 
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V1 ည൵............................................................  24 
V2 ည൵............................................................  48 
V3 ည൵............................................................  100 
V4 ည൵............................................................  120 
V5 ည൵............................................................  112 
V6 ည൵............................................................  80 

ECG 正ુ൸ၙ 
τート .................................................................  30ȡ360 (1 ̴つ) BPM 

ECG ࣞレασႁ (BNC ジλック) 
૦໙ .....................................................................  I ည൵૦໙の 0.2 V/mV 
ୈ度 .....................................................................  r 5 %、 2 Hz の༷ࠁ波 
出力インピーΘンス............................................  50 : 出力インピーΘンス 

ੰळ൲ܕවႁ負كでの ECG 
II ည൵૦໙に同じ 

ECG 性ෝ෨ 
波ࠁ༷ .................................................................  2.0 および 0.125 Hz 
三ڙ波 .................................................................  2.0 および 2.5 Hz 
正ࡗ波 .................................................................  0.05、0.5、5、10、40、50、60、100、150、200 Hz 
パルス .................................................................  30 および 60 BPM 60 ms パルス໙ 

R ෨ 
波ࠁ .....................................................................  Haver 三ڙ波 
૦໙ .....................................................................  0.05ȡ0.45 (0.05 ̴つ) V  

 0.5ȡ5.0 (0.5 ̴つ) V 
τート .................................................................  30、60、80、120、200、250 BPM 
໙.........................................................................  8、10、12、20ȡ200 (10 ̴つ) ms 
ୈ度 .....................................................................  r (設定の 1% + 0.2 mV)) 
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ΦͼΒƦͼηνΣΞͻ 

波ࠁ ..................................................................... 正ࡗ波 
ラインਔ波ତ....................................................... 50 または 60 Hz (± 0.5 Hz) 
૦໙ ..................................................................... 0.0ȡ10.0 (0.5 ̴つ) mV 
ୈ度 ..................................................................... ± 5 % 

 ペーΑιーーƦΩσΑのΏηνレーΏοϋࠐ

໙ 
ํս ................................................................. 0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 ms 
ୈ度 ................................................................. 設定の ± 5 % 

૦໙ ..................................................................... 0 (オフ) および ± 2、± 4、± 6、± 8、± 10、± 12、± 14、± 16、± 18、± 20、± 50、 
 ± 100、± 200、± 500、± 700 mV  

ୈ度 ..................................................................... ± (設定の 10 % + 0.2 mV) 
ະାྤ෨ࠁ 

ペースメーカーのࡽ動作 (経皮ペースメーカー、7000DP のみ) 
要求 ................................................................. 30ȡ360 (1 ̴つ) BPM 
非同期 
Φン΅λίΙλー 
非機能 
しきい (インタラクテͻή･ 
ペースメーカー･シηュτーションのみ)........... 0ȡ250 (10 ̴つ) mA 

上性 
細動 (ல) 
པ細動 (細) 
པல動  
൸性不ାྤ  
੭ྤ 
པ性ອྤ  
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発作߿པ性ອฏછ (PAT)  
ࠫ୯ၙ  
上性ອฏછ  

期外 
པ性 PAC 
ࠫ୯ PNC 
性期外ਓੀ 1、ऒ 
性期外ਓੀ 1 (்期) 
性期外ਓੀ 1 (R on T) 
性期外ਓੀ 2、ֲ  
性期外ਓੀ 2 (்期)、ֲ 
性期外ਓੀ 2 (R on T)、ֲ  
ఉ源性期外ਓੀ 

 
PVC 6 / 分 
PVC 12 / 分 
PVC 24 / 分 
ອ้なఉ源性 
三ྤ 
ඵྤ  
期外ਓੀ 2 Ⴒ 
性்期ਓੀ 5 Ⴒ 
性்期ਓੀ 11 Ⴒ 
ౙ源性ອฏ ..............................................  120ȡ300 (5 ̴つ) BPM 
ఉࠁ性ອฏ ..............................................  1ȡ5  
細動: ல/細 
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೪গ 
པ 

1q ήロック 
2q ήロック I ߿ 
2q ήロック II ߿ 
3q ήロック 
 ήロック RBBBݗֲ
ऒݗήロック LBBB 

選択可能なペース૦໙および໙を備えた経皮ペースメーカー 
པ性 80 BPM 
非同期 75 BPM 
ອ้のデマンド 
間欠のデマンド 
AV シーΉンス 
Φン΅λίΙλー 
非機能 

経皮ペーシングシηュτーションでは選択可能なペース･パルス･パラメータ。(པおよびΙλンネルは、ࡢ別に選択可能): 
པ性ペース･パルス 

໙ .......................................................... 0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 ms 
ޭ性 ...................................................... + または - 
૦໙ ...................................................... 0 (オフ)、2ȡ20 (2 ̴つ)、50、100、200、500、700 mV 

性ペース･パルス 
໙ .......................................................... 0.1、0.2、0.5、1.0、2.0 ms 
ޭ性 ...................................................... + または - 
૦໙ ...................................................... 0 (オフ)、2ȡ20 (2 ̴つ)、50、100、200、500、700 mV 
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 ペーΑιーーƦͺρͼΎーのॽအ (Impulse 7000DP の͙)ࠐ

テスト･リードの選択 
ੰळ൲ܕවႁ 

 : 50..............................................................ك定負ࡥ

ୈ度 .....................................................................r 1 %、非ည൵ (< 2 PH)  

電力定5..............................................................ڒ 分ごとに出力される 360 J の 10 ٝの除細動パルス 

ペーΑιーーවႁ 

可་負50..............................................................ك : ステッίで 50ȡ1500 :  

ୈ度 .....................................................................r 1 %、非ည൵ (< 2 PH) 

電力定5..............................................................ڒ W ()、40 W (ピーク) @ 1000 : 

計測 
製௮ࡓ特ခのͺσΌςΒθ 

GE Responder (1500 & 1700) 
MDE 300 (Medical Data Electronics) 
Medtronic ERS/Physio Control LIFEPAK 
MRL (Medical Research Laboratory/Welch Allyn) 
Philips/Agilent/HP 
Schiller Medical 
ZOLL Medical 

ഩၠ 

ํս .....................................................................  4.00ȡ250 mA 

ୈ度 .....................................................................  ± (測定の 1 % + 0.02 mA) 
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ΩσΑƦレート 

ํս ..................................................................... 5.0ȡ800 PPM 

ୈ度 ..................................................................... ± (測定の 0.5% + 0.1 PPM) 

ΩσΑ໙ 

ํս ..................................................................... 1.00ȡ100.0 ms 

ୈ度 ..................................................................... ± (測定の 0.5% + 0.01 ms) 

ΥσΆー 

ํս ..................................................................... 1 PJȡ2.00 J 

ୈ度 ..................................................................... ± (測定の 4% + 10 PJ) 

デマンドおよび非同期モード･テスト 
වႁペーΑιーーのΩσΑƦレート...................... 30ȡ200 PPM 

ECG NSR ෨ 

τート.................................................................. 10ȡ300 (1 ̴つ) BPM 

૦໙ ..................................................................... 1 mV 

アンΘードライή･τート.................................... 10 BPM ड 

オーバードライή･τート.................................... 300 BPM डఱ 
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感度テスト 
ু൲ͼϋタρクΞͻήし̧い 

換性のあるペースメーカー･τートࡽ .................  30ȡ120 PPM 

ECG R ෨: 

波ࠁ .....................................................................  ࡗ正、ڙ三、ࠁ༷ 

໙.........................................................................  1ȡ19 (1 ̴つ) ms 
 20ȡ95 (5 ̴つ) ms 
 100ȡ300 (25 ̴つ) ms 

ୈ度 .....................................................................  設定の ± 5% 

૦໙ .....................................................................  0.05ȡ0.95 (0.05 ̴つ) mV  
 1.0ȡ5.0 (0.5 ̴つ) mV 

ୈ度 .....................................................................  設定の ± 5% 

不応期テスト 
ၙະ؊ܢ ..............................................................  20ȡ500 ms 

ۜ؊ະ؊ܢ ..............................................................  15ȡ500 ms 

ୈഽ .........................................................................  ± 1 ms 

ペーΑιーーのΩσΑƦレート.............................  20ȡ200 PPM 

ഩ図  

波ࠁ .....................................................................  三ڙ波 

パルス໙..............................................................  40 ms 

૦໙ .....................................................................  1.0 mV 
 

 


