
RaySafe i2 
Information über Strahlenexposition in Echtzeit



Wie ein Kanarienvogel 
im Bergwerk

In den Anfangszeiten des Kohlebergbaus 
wurden Kanarienvögel eingesetzt, um die 
Bergleute vor gefährlichen Gasen zu warnen. 
Wenn der kleine gelbe Vogel zu singen auörte, 
wussten die Bergleute, dass die Menge 
gefährlicher Gase erheblich zugenommen hatte 
und es Zeit wurde, das Bergwerk zu verlassen.

Im Operationssaal ist RaySafe i2 der moderne 
Kanarienvogel. Durch die Anzeige genauester 
Dosisdaten in Echtzeit, unterstützt RaySafe i2 
das medizinische Personal, ihre Arbeitsweise zu 
ändern und unnötige Strahlenbelastungen zu 
vermeiden.



Kennen Sie das Maß Ihrer Strahlen- 
exposition und kontrollieren Sie diese

Verwenden Sie Schutzkleidung 
und Abschirmungen

Achten Sie auf Ihr Verhalten, wenn Sie in 
der Nähe von Strahlungsquellen sind

Das ABC der Strahlenschutz-Kultur™

Es sollte sichergestellt werden, dass 

eine angemessene Ausrüstung und 

geeignete Verfahren verwendet 

werden. Hierzu zählen die Kollimation 

der Röntgenstrahlung sowie die 

Positionierung der Strahlungsquelle unter dem Patiententisch.

Darüber hinaus ist die Überwachung der Dosis am 

einfachsten, wenn diese bekannt ist. Nur ein aktives 

Dosimeter, wie das RaySafe i2, liefert Information über die 

Strahlenexposition in Echtzeit. Mit diesen Daten, kann das 

medizinische Personal sofort Maßnahmen ergreifen, um die 

persönliche Strahlenbelastung zu minimieren.

Schutzkleidung und -ausrüstung wie Bleischürzen, 

Schilddrüsenschutzkragen, Brillen, Abschirmungen und 

Bleivorhänge sind die ersten Maßnahmen, um unnötige 

Strahlenexposition zu vermeiden. Personendosimeter  

dienen ebenfalls zur 

Überwachung und Kontrolle 

der Strahlenexposition.

Bei einem sinnvollen Umgang mit der Strahlung läßt sich die 

Strahlenexposition von Personal und Patient minimieren. Der 

Abstand zur Strahlungsquelle sollte so groß wie möglich und 

die Bestrahlungszeit so kurz wie möglich gehalten werden.  

Es ist auch ratsam, eine Position auf der Detektorseite zu 

wählen, auf der die Streustrahlung normalerweise geringer ist. 



Touchscreen der Größe 10,4” zur Anzeige 

der Dosisdaten aller Dosimeter in Echtzeit. 

Farbige Balken dienen zur Anzeige der 

individuellen Anwenderdosis, wobei die 

Gesamtdosis neben den Balken ange-

zeigt wird. 

Die Software Dose Viewer dient zur Verwaltung der Dosimeter und 

zur Anzeige der persönlichen Dosisdaten. Für die ausführlichere 

Analyse, Berichterstellung und Archivierung steht die Software Dose 

Manager zur Verfügung. Damit werden Dosimeter und Dosisdaten 

von mehreren Echtzeitdisplays über das Krankenhausnetzwerk oder 

einen USB-Speicher verwaltet.

Durch Antippen der Dosimeter-Bezeichnung auf 

dem Touchscreen werden ausführlichere Daten 

über die persönlichen Dosisverläufe einzelner 

Personen ersichtlich.

Das Dosimetersystem RaySafe i2 ist bei der Gestaltung 

und Umsetzung einer erfolgreichen Strahlenschutz-

Kultur unverzichtbar. Das medizinische Personal und die 

Klinikleitung profitieren unmittelbar von den ermittelten 

Strahlungsdaten. Dadurch kann die gesamte Aufmerksamkeit 

der Behandlung der Patienten gewidmet werden, weil die 

Sorge um die eigene, unnötige Strahlenexposition entfällt.

RaySafe i2 unterstützt Sie bei der Gestaltung 
einer besseren Strahlenschutz-Kultur™

Dieses aktive Dosimeter misst und protokolliert die Strahlung 

im Sekundentakt. Die Daten werden drahtlos an das Echtzeit-

display übertragen. Das Gerät ist wartungsfrei, leicht zu tragen 

und kann mit verschiedenen Farben und Bezeichnungen 

personalisiert werden.

Dosimeter

Echtzeitdisplay

Dose Viewer und Dose Manager 
Die Hauptkomponenten  

des RaySafe i2 Systems sind:

• Dosimeter

• Echtzeitdisplay

• Dose Viewer Software 

• Dose Manager Software
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Unfors Instruments hat den Namen geändert in Unfors RaySafe.                                                                                   
www.raysafe.com

Unfors RaySafe bietet umfassende Lösungen für den Röntgenraum,

zur Messung der Leistung von diagnostischen Röntgengeräten,
zur Überwachung der Strahlenexposition von medizinischem Personal und
zum Managen der Röntgenstrahlung in der gesamten Einrichtung.

RaySafe hilft Ihnen unnötige Röntgenstrahlung zu vermeiden.




